Uzivatelska Priru¢ka CZ

Zadni vi¢ko (A)

Baterie: Pro vymeénu baterif
3x AAA - alkalické odsroubujte zadni vicko proti
nebo NiMH sméru hodinovych ruci¢ek

VlozZeni baterii

. Zkontrolujte, zda je svitilna vypnuta, a odSroubujte
zadni vicko (A).

. Vyjméte staré baterie a vloZte nové baterie, dbejte na
spravnou polaritu. Nové baterie vloZte tak, aby jejich
polarita odpovidala zna¢ckam (+) a () na drzaku
baterii. Dbejte na spravné vlozeni vSech tfi baterii tak,
jak je zde popsano, protoze nespravné vlozeni baterie
muze svitilnu poskodit.
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. Zadni vicko opét nasroubuijte. Svitilna je nyni
pfipravena k pouziti.

Zména rezimu (C) Lze ménit
fokus

Hlavni
vypina¢ (B)

Uzaméeni/
odemceni
fokusu

Obsluha

Uzivatelska Prirucka SK

Fokus

Vytazenim/zatazenim hlavy Rychla a snadna zména
svitilny (D), ovladani jednou fokusu

rukou

Uzamc¢eni fokusu

Otocte hlavu (D) po sméru Uzamkne nastaveni
hodinovych ruci¢ek fokusu

Uplné stisknuti (B) Zapnuté svétlo (100 %)

---> vypnuté svétlo

Céste¢né stisknuti (B) Docasné zapnuté

Pii zapnuté svitiiné Zapnuté svétlo (100 %)
Ize stisknutim (C) ---> zapnuté svétlo (50 %)
ménit jas ---> zapnuté svétlo (7 %)

(opakujici se cyklus)

Stisknuti (C) pii
vypnuté svitiiné

Okam?zity stroboskop. Pfi
stisknuti del$im nez 5 sekund
zlstane stroboskop zapnuty. Pro
vypnuti stroboskopu stisknéte
tlacitko znovu

Stisknuti (C) pfi
zapnuté svitilné

Pri stisknuti tlacitka pro zménu
rezimu déle nez 3 sekundy se
aktivuje stroboskop. Stroboskop
zlstane zapnuty az do dalsiho
stisku tla¢itka pro zménu rezimu.
Svitilna se vrati do rezimu silného
svételného vystupu

Otocte hlavu (D) proti sméru Odemkne nastaveni
hodinovych ruci¢ek fokusu

Vlastnosti

Svételné rezimy

: 3 - silny/stredni/slaby +
stroboskop a do¢asné zapnuti

Zména fokusu / : Snadna Uprava fokusu jednou

uzaméeni rukou s uzamykanim

Dvojity spinac¢ pro snadné pouziti a provoz

Télo je vyrobeno z leteckého hliniku a je opatieno
odolnym eloxovanym ochrannym povrchem

Ochrana proti piepdlovani a PWM regulace pro piesny
svételny vystup

Stojanek na konci svitilny a tprava anti-roll (proti
kutaleni)

Parametry

Lumeny :300Im /150 Im /20 Im
Kandely 14000 cd

Dosah svitu 120 m

Vydrz :2h30min/8h30min/28 h
Ochranné kryti 1 IP X4

Néarazuvzdornost :1,6m

Baterie : 3x AAA - alkalické nebo NiMH
LED : Cree XP-G2

Hmotnost : 115 g bez baterii

Rozméry :122,8 x 35 mm

Bezpec¢nostni pokyny a upozornéni
Vyména baterie

Pfi vyméné baterii svitilnu nejprve vypnéte a potom
odSroubuijte victko (A) a vlozte nové alkalické nebo
NiMH baterie. Jakmile jsou baterie spravné viozeny
podle predepsanych oznaceni polarity (+) a (-) na
drzéku baterii, zaSroubuijte vicko. Ujistéte se, Ze jsou
baterie vliozeny ve spravné polarité (viz vyse).

Zadna krytka (A)

Batérie: Pre vymenu batérii odskrutkujte
3x AAA - alkalické zadnzadnu krytku proti smeru
alebo NiMH hodinovych ruciciek

VlozZenie batérii

. Skontroluijte, ¢i je svietidlo vypnuté a odskrutkujte
zadnu krytku (A).

. Vyberte starl batériu a vloZte novu batériu, dbajte na
spravnu polaritu. Novu batériu vlozte tak, aby jej
polarita zodpovedala zna¢kam (+) a (-) na drziaku
batérie. Dbajte na spravne vloZenie batérie tak, ako je
tu popisané, pretoze nespravne viozenie batérie moze
svietidlo poskodit.
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Zadnu krytku opat naskrutkujte. Svietidlo je teraz
pripravené na pouzitie.

Zmena rezimu (C) Je mozné
menit fokus

Hlavny
weinae ®  _—
Uzamknutg/\f‘

Fokus

Vytiahnutim / zatiahnutim
hlavy svetla (D), ovladanie
jednou rukou

Rychla a jednoducha
zmena fokusu

Uzamknutie fokusu

Otocte hlavu (D) v smere Uzamkne nastavenie
hodinovych ruciciek fokusu

odoknutie
fokusu Hlava (D)
Obsluha
Uplné stlacenie (B) Zapnuté svetlo (100 %)
---> vypnuté svetlo
Ciasto¢né Doc¢asné zapnuté

stlacenie (B)

Pri zapnutom Zapnuté svetlo (100 %)
svietidle je mozné ---> zapnuté svetlo (50 %)
sta¢enim (C) menit ---> zapnuté svetlo (7 %)
jas (opakujuci sa cyklus)

Sla¢enim (C) pri Okamzity stroboskop. Pri stlaceni

vypnutom svietidle dlhsom ako 5 sekund zostane
stroboskop zapnuty. Pre vypnutie
stroboskopu stlacte tlacidlo znova

Stlacenim (C) pri Pri stlaceni tlacidla pre zmenu

zapnutom svietidle rezimu dlhsie ako 3 sekundy sa
aktivuje stroboskop. Stroboskop
zostane zapnuty az do dalSieho
stlacenia tlacidla pre zmenu
rezimu. Svietidlo sa vrati do rezimu
silného svetelného vystupu

Otocte hlavu (D) proti smeru Odemkne nastavenie
hodinovych ruciciek fokusu

Vlastnosti

Svetelné rezimy

: 3 - silny/stredny/slaby +
stroboskop a do¢asné zapnutie

Zmena fokusu / : Jednoducha Uprava fokusu

uzamknutie jednou rukou s uzamykanim

Dvojity spinac¢ pre jednoduché pouzitie a prevadzku
Telo je vyrobené z leteckého hlinika a je opatrené
odolnym eloxovanym ochrannym povrchom
Ochrana proti prepdlovaniu a PWM regulaciu pre
presny svetelny vystup

Stojanc¢ek na konci svietidla a Uprava anti-roll (proti
kotulaniu)

Parametre

Lumeny :300Im /150 Im /20 Im
Kandely 14000 cd

Dosvit 120 m

Vydrz :2h30min/8h30min/28 h
Ochranny kryt 1P X4

Narazuvzdornost :1,5m

Batérie : 3x AAA - alkalické alebo NiMH
LED : Cree XP-G2

Hmotnost : 115 g bez baterif

Rozmery :122,8 x 35 mm

Bezpecnostné pokyny a upozornenie
Vymena batérie

Pri vymene batérii svietidlo najskér vypnite a potom
odskrutkujte krytku (A) a vlozte nové alkalické alebo
NiMH batérie. Akonahle st batérie spravne viozené
podla predpisaného oznacenia polarity (+) a (-) na
drziaku batérii, zaskrutkujte krytku. Uistite sa, Ze su
batérie vliozené v spravnej polarite (Pozri vyssie).



Hasznalati Utmutaté HU

Zarékupak (A)

Akkumulator:
3 db AAA (alkali
vagy NiMH)

Az akkumulatorok cseréjéhez csavarja
a zarokupakot az 6ramutaté jarasaval
ellentétes iranyba

Akkumulatorok behelyezése

. Az elemlampa legyen kikapcsolva. Csavarja ki a
zarokupakot (A).
. Vegye ki a régi akkumulatorokat és helyezze be az
Ujakat. Ugyelien a megfelels polaritasra. Az (j
akkumulatorok behelyezésekor kdvesse az
elemrekeszben lathatd, polaritasra vonatkozo (+) és (-)
jelzéseket. Mindharom akkumulator esetén tartsa be a
behelyezésre vonatkozé utasitasokat - ellenkezé
esetben az elemlampa karosodhat.
Csavarja vissza a zarokupakot. Az elemlampa
hasznalatra kész.
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Uzemméd kapcsolé (C)
Fékuszalhatd

Fékapcsolo (B) / s
Fokusz [\&

rogzitése/

Fokusz

Instrukcja Uzytkownika |D|_

Egykezes fej (D) Gyors és egyszerti

fokuszalas

Fékusz rogzitése

Forditsa el a fejet (D) az oramutaté A fokusz rogzitése
jarasaval megegyez6 iranyba

feloldasa

Mikddés

Teljes megnyomas (B)

Vilagitas be (100%)
---> Vilagitas ki

Megnyomis félig (B)

Pillanatnyi fény

Ha az elemlampa
vilagit, nyomja le a
gombot (C) a
fényerésség
modositasahoz

Vilagitas be (100%)
--->Vilagitas be (50%)
---> Vilagitas be (7%)
(a ciklus ismétlédik)

Ha az elemlampa ki
van kapcsolva,
nyomja meg a
gombot (C)

Pillanatnyi villogas. Ha 5
masodpercnél hosszabb ideig tartja
lenyomva, bekapcsol a folyamatos
villogas. A villogas kikapcsolasahoz
nyomja meg Ujra a gombot

Ha a vilagitas be van
kapcsolva, nyomja
meg a gombot (C)

A villogés bekapcsolasdhoz nyomja
meg és tartsa lenyomva legaldbb 3
masodpercig az Uzemméd
kapcsolét. A villogés az Uzemméd
kapcsold Ujabb megnyomasaig
bekapcsolva marad. Az elemlampa
visszatér az erds fényhez

Forditsa el a fejet (D) az 6ramutato A fékusz feloldasa
jarasaval ellenkezé iranyba

Jellemzoék

Uzemmaédok

: 3 - Erés / Kozepes / Gyenge +
Villogas és Pillanatnyi fény

Fokusz / Rogzités  : Egyszerd, egykezes, azonnali

fékuszalas rogzitett fokusszal

Kett6s kapcsold az egyszer(i hasznalathoz és
mukdédéshez

Test: repuil6gép-szerkezetekkel azonos minéségu,
tartés aluminium ellenallé eloxalt védébevonattal

Polaritasvédelem és PWM modulécié a pontos fény
érdekében

Talp és rogzitégydri

Jellemzék

Fényaram :300Im /150 Im /20 Im

Fényerésség 14000 cd

Fény hatétavolsaga : 120 m

Mukodési id6 : 2 6ra 30 perc / 8 6ra 30 perc /
28 ora

Vizéllésag : IPX4

Utésallésag :1,5m

Akkumulator : 3 db AAA (alkali vagy NiMH)

LED : Cree XP-G2

Suly : 115 g (akkumulator nélkl)

Méret :122,8 x 35 mm

Biztonsagi utasitasok és
figyelmeztetések

Az akkumulator cseréje

Az akkumulatorok cseréjekor elészor kapcsolja ki az
elemlampat, majd vegye le a zarékupakot (A), és
helyezze be az (j alkali- vagy NiMH-akkumulatorokat.
Miutan behelyezte az Uj akkumulatorokat az
elemrekeszben lathatd, polaritasra vonatkozd (+) és (-)
jelzéseknek megfeleléen, csavarja vissza a zardkupakot.
Az akkumulatorok behelyezésekor tgyelien a megfelelé
polaritasra (lasd fent).

Zakretka (A)

Bateria: Odkreci¢ zakretke krecac w
3 x AAA - Alkaliczne kierunku przeciwnym do kierunku
lub NiMH ruchu wskazéwek zegara

Wymiana baterii

. Upewnic¢ sie, ze latarka jest wytaczona i odkrecic¢
zakretke (A).

. Wyjac¢ zuzyte baterie i wtozy¢ nowe, zwracajac uwage
na biegunowos¢. Nowe baterie nalezy wtozy¢ zgodnie
z zaznaczeniem biegunowosci (+) i (-) podanym na
mocowaniu baterii. Wszystkie trzy baterie nalezy
zainstalowac¢ w opisany sposéb, poniewaz
nieprawidtowe zamontowanie baterii moze
spowodowac uszkodzenie latarki.

Wkreci¢ ponownie zakretke. Latarka jest w tym
momencie gotowa do uzytku.
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Przefacznik Trybu (C) Mozliwos¢
skupiania wiazki

Wytacznik
gtowny (B)

Skupienie/
rozproszenie

Skupianie wiazki

Gtowica (D) obracana jedng Szybkie i fatwe
reka skupianie wigzki

Regulacja skupienia wiazki

Obréci¢ gtowice (D) w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu
wskazéwek zegara

Skupienie wigzki

Uzytkowanie

Gtowica (D)

Nacisniecie do
oporu (B)

Swiatto wiaczone (100%)
--> $wiatto wytaczone

Nacisniecie do
potowy (B)

Zaswiecenie chwilowe

Gdy latarka swieci,
nacisniecie (C)
powoduje zmiane
trybu $wiecenia

Swiatto wiaczone (100%)
---> Swiatto wigczone (50%)
---> Swiatto wiaczone (7%)
(powtdrzenie cyklu)

Nacisniecie (C) przy
wylaczonej latarce

Wigczenie trybu stroboskopu na
czas przytrzymania przycisku. Jezeli
przycisk zostanie przytrzymany
przez dtuzej niz 5 sekund,
stroboskop pozostanie wiaczony.
Aby wytaczyc stroboskop nalezy
ponownie nacisng¢ przycisk

Nacisniecie (C) przy
wigczonej latarce

Nacisniecie przycisku Trybu przez
dtuzej niz 3 sekundy aktywuje
stroboskop, ktéry pozostaje
wiaczony do momentu ponownego
nacisniecia przycisku Trybu. Latarka
przetacza sie na tryb mocny

Obréci¢ gtowice (D) w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu
wskazoéwek zegara

Rozproszenie wigzki

Charakterystyka

Tryby swiecenia

: 3 —mocny / $redni / staby +
stroboskop i wiaczanie chwilowe
Skupienie wigzki : tatwe, wykonywane jedna reke
Swiatta natychmiastowe skupienie wigzki
Przetacznik podwojny utatwiajacy uzytkowanie
Korpus wykonany z wytrzymatego aluminium lotniczego
pokrytego trudnoscieralna powtoka anodowa
Zabezpieczenie przed nieprawidtowa biegunowoscia
baterii i regulacja PWM stabilizujaca strumien swietlny
Mozliwos¢ postawienia na koncéwce i zabezpieczenie
przed toczeniem

Dane techniczne

Strumien swietlny :300Im /150 Im /20 Im

Swiatto$¢ 14000 cd

Zasieg :120m

Czas dziatania : 2 godz. 30 min. / 8 godz. 30 min. /
28 godz.

Wodoodpornos¢ 1 IPX4

Odpornos¢ na upadek : 1,5 m

Z wysokosci

Bateria : 3 x AAA - Alkaliczne lub NiMH

Dioda LED : Cree XP-G2

Ciezar : 115 g bez baterii

Wymiary 1122,8 x 35 mm

Instrukcje bezpieczenstwa
i ostrzezenia

Wymiana baterii

Aby wymienic¢ baterie, najpierw nalezy wytaczy¢ latarke,
nastepnie odkrecic¢ zakretke (A) i wlozy¢ nowe baterie
alkaliczne lub NiMH. Po poprawnym zainstalowaniu
baterii zgodnie z zaznaczeniem biegunowosci (+) i (-)
podanym na mocowaniu baterii zakreci¢ ponownie
zakretke. Przy wkfadaniu baterii szczegdlna uwage
nalezy zwrdécic¢ na ich biegunowos¢ (patrz wyzej).



