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Uporabniški priročnik

Baterija:
3x AAA - alkalna
ali NiMH

Za zamenjavo baterij od-
vijte zadnji pokrov proti 
smeri urnega kazalca

Zadnji 
pokrov (A)

Vstavitev baterij
1.	 Preverite, da je svetilka izklopljena, in odvijte zadnji 

pokrov (A).
2.	 Stare baterije odstranite in vstavite nove baterije, 

bodite pozorni na pravilno polarnost. Nove baterije 
vstavite tako, da je njihova polarnost v skladu z 
oznakami (+) in (-) na nosilcu baterije. Bodite pozorni 
na pravilno vstavitev baterije na tukaj opisan način, 
nepravilna vstavitev baterij svetilko namreč lahko 
poškoduje.

3.	 Zadnji pokrov privijte nazaj. Svetilka je zdaj pripravl-
jena za uporabo.

Glavno 
stikalo (B)

Sprememba 
Načina (C)

Zaklepanje/
odklepanje 
fokusa Glava (D)

Fokus se lahko 
spremeni

Upravljanje
Popoln pritisk na (B) Vklopljena svetloba (100%)

—> svetloba izklopljena

Delni pritisk na (B) Začasno vklopljena

Pri vklopljeni svetilki 
je možno z delnim 
pritiskom na (C) 
spreminjati svetlost

Vklopljena svetloba (100%)
—> vklopljena svetloba (50 %) 
—> vklopljena svetloba (7 %)
(ponavljajoči se cikel)

Pritisk na (C) pri 
izklopljeni svetilki

Takojšen stroboskop. Pri s pri-
tiskom daljšim kot 5 sekund 
ostane stroboskop izklopljen. 
Za izklop stroboskopa pritisni-
te ponovno na tipko.

Pritisk na (C) pri 
vklopljeni svetilki

Pri pritisku na tipko za 
spremembo načina dlje kot 
za 3 sekunde se aktivira stro-
boskop. Stroboskop ostane 
vklopljen vse do naslednjega 
pritiska na tipko za spremem-
bo načina. Svetilka se vrne v 
način močne svetlobe.

 

Korisnički priručnik

Baterija:
3 x AAA - Alkalna ili 
NiMH

Odvijte stražnji čep u smje-
ru obrnutom od kazaljke na 
satu radi zamjene baterija

Stražnji 
čep (A)

Umetanje baterija
1.	 Provjerite je li svjetiljka isključena i odvijte stražnji 

čep (A).
2.	 Izvadite stare baterije i stavite nove pazeći na 

pravilan polaritet. Nove baterije umetnite sukladno 
oznakama polariteta (+) i (-) na držaču baterija. Pri-
pazite da sve tri baterije umetnete kako je opisano, 
jer inače može doći do oštećenja svjetiljke.

3.	 Ponovno zavijte stražnji čep. Svjetiljka je sada 
spremna za uporabu.

Glavni 
prekidač (B)

Prekidač odabira 
načina rada (C)

Zaključavanje 
/ otključavanje 
izoštravanja Glava (D)

Mogućnost 
izoštravanja

Rukovanje
Pritisak do kraja (B) Svjetlo uključeno (100%) 

—> Svjetlo isključeno

Pritisak do pola (B) Tipkalo uključeno

Kada je svjetlo 
uključeno, pritisnite 
(C) za pritisnite (C) 
za podešavanje 
svjetline

Svjetlo uključeno (100%) 
—> Svjetlo uključeno (50%) 
—> Svjetlo uključeno (7%) 
(ciklus se ponavlja)

Pritisnite (C) kad je 
svjetiljka isključena

Trenutna bljeskalica. Ako je 
pritisnuto dulje od 5 sekundi, 
bljeskanje ostaje uključeno. 
Ponovno pritisnite za isključi-
vanje bljeskanja.

Pritisnite (C) kada je 
svjetlo uključeno

Prekidač odabira načina držite 
pritisnut dulje od 3 sekunde 
za uključivanje bljeskalice. 
Bljeskanje ostaje uključeno 
dok ponovo ne pritisnete 
prekidač odabira načina rada. 
Svjetiljka se vraća na postavku 
jakog svjetla. 
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Fokus
Z odvitjem/privitjem gla-
ve svetilke (D), upravljanje 
z eno roko

Hitra in enostavna fokusa

Zaklepanje fokusa
Glavo (D) obrnite v smeri 
urnega kazalca

Nastavitev zaklene 
fokusa

Glavo (D) obrnite proti 
smeri urnega kazalca

Nastavitev odklene 
fokusa

Lastnosti
• Svetlobni načini	 : �3 - močan/srednji/šibek + 

stroboskop in začasen vklop
• Sprememba fokusa/	 : Enostavno upravljanje fokusa
  eknraz zaklepanje	   roko z zaklepanjem
• Dvojno stikalo za enostavno uporabo in delovanje
• �Ohišje svetilke je izdelano iz letalskega aluminija in je  

opremljeno z odporno eloksirano zaščitno površino
• �Zaščita pred pregorevanjem in PWM regulacija za 

točno oddajanje svetlobe
• �Stojalo na koncu svetilke in anti-roll obdelava (proti 

kotaljenju)

Parametri
Lumni	 : 300 lm/150 lm/20 Im
Kandela	 : 4.000 cd
Domet svetlobe	 : 120 m
Vzdržljivost	 : 2 h 30 min / 8 h 30 min / 28 h
Razred zaščite	 : IP X4
Odpornost na udarce	 : 1,5 m
Baterija	 : 3xAAA-alkalne ali NiMH
LED	 : Cree XP-G2
Teža	 : 115 g brez baterij
Dimenzije	 : 122,8 x 35 mm

Varnostna navodila in opozorila
Zamenjava baterij
Pri E zamenjavi baterij i svetilko najprej izklopite , nato 
odvijte pokrov (A) in vstavite nove alkalne ali NiMh 
baterije. Ko sta bateriji pravilno vstavljeni v skladu s 
predpisanimi oznakami polarnosti (+) in (-) na nosilcu 
baterij, pokrov privijte. Preverite, da sta bateriji vstavlje-
ni v pravilni polarnosti (glej zgoraj).

Izoštravanje
Jednoručno potezno Jednostavna glava za 

izoštravanje (D)

Zaključavanje izoštravanja
Okrenite glavu (D) u smje-
ru kazaljke na satu

Zaključavanje izoštra-
vanja

Okrenite glavu (D) obr-
nuto od smjera kazaljke 
na satu

Otključavanje izoštra-
vanja

Značajke
• Načini rada svjetla	 : �3 - Jako I srednje / slabo + 

bljeskalica i tipkalo
• Zaključavanje izoštravan�ja : Jednostavno jednoručno 

izoštravanje svjetlosnog 
snopa sa zaključavanjem

• Dvostruki prekidač za jednostavnije korištenje i rad
• �Kućište od izdržljivog kvalitetnog aluminija s tvrdim 

eloksiranim zaštitnim premazom
• �Zaštita polariteta i PWM regulacija za preciznu kontro-

lu jačine svjetla
• �Mogućnost uspravnog postavljanja i sprječavanje 

kotrljanja

Specifikacije
Lumeni	 :3001m/1501m/201m
Kandela	 :4000cd
Domet snopa	 : 120m
Trajanje rada	 : 2h 30 min / 8h 30min / 28h
Vodootpornost	 : IPX4
Otpornost na udarce	 : 1,5m
Baterija	 : 3 x AA - Alkalna ili NiMH
LED	 : Cree XP-G2
Težina	 : 115g bez baterija
Dimenzije	 : 122,8 x 35mm

Sigurnosne upute i upozorenja
Zamjena baterije
Prilikom zamjene baterija najprije isključite svjetiljku 
prije skidanja stražnjeg čepa (A) i umetanja novih 
alkalnih ili NiMH baterija. Pričvrstite stražnji čep kada 
su baterije pravilno postavljene sukladno navedenim 
oznakama polariteta na držaču baterija (+) i (-). Treba 
paziti da se baterije stave u skladu s polaritetom (pogle-
dajte gore)
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