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Typ: CB120

Obj. ¢.: 2305120002
Obecné cislo: *$§5372

EAN ks: 8595025342935
EAN karton: 8595025344403

Popis produktu

Univerzalni koaxialni kabel s jadrem z 100% médi a
dvojitym stinénim.

Pouziti

Vhodny na vnitini rozvody TV, CATV, SAT

Vnitini vodic¢
Material vnitfniho vodiée
Rozméry vnitfniho vodice

Sista méd (Cu)
1,02 mm (£0.01)

Konstrukce vodite pevny drat
Dielektrikum __ FPE
Sila 1,75 mm
Prlimér 4,80 mm

Barva bild

Pocet vrstev stinéni 2

I folie 1x Al PET

II. folie -

Material stinéni Hlinik (Al)
Konstrukce stinéni 32 x0.12 mm (£0.01)
Pokryti opleteni >27 %

Plast’ kabelu PVC

Sila plasté 0.95 mm
Barva plasté Bild

Primér plasté 6,80 mm (£0.20)
Potisk kabelu typ + metraz
Baleni

250 m/ papirova krabice

Rozméry baleni: 310 x 310 x 195 mm
Pocet baleni v kartonu: 2
Rozméry kartonu: 320 x 320 x 400 mm
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8 "59
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Konstrukce kabelu
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Elektricke vlastnosti

Maximalni stejnosmérny odpor vodiée pfi 20°C (Q/Km) 25,80
Maximalni stejnosmérny izolaéni odpor pfi 20°C  (Q/Km) >500
Provozni teplota (°C) -20~60
Maximalni provozni napéti (V) 30
Kapacita (pF/m) 55 +/-3
Cinitel zkraceni 84,00%
Impedance (Q) 75 +/-3
Max. Utlum 20°C  (dB/100m) +/-5%
100 MHz 7,2
450 MHz 15
650 MHz 18
860 MHz 21,01
1000 MHz 22,5
2000 MHz 32,06
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