NASTAVENIi PRIPOJENi K INTERNETU

Po pfipojeni routeru k internetu pomoci WAN portu a k domaci siti pomoci LAN portli neni nutné provadét jakékoliv
nastaveni a pfipojeni k internetu bude funkcni. Pfipojeni pomoci WIFI rozhrani je vSak z vyroby
nezabezpedené a dlrazné doporucujeme provést nize uvedené nastaveni pro zabezpeceni
bezdratové sité. Pokud po propojeni routeru k internetu neni pfipojeni funkéni, kontaktujte
technickou podporu vaseho poskytovatele k internetu pro zjisténi, jestli pfipojeni dalsiho
zafizeni do WAN sité internetového poskytovatele nevyzaduje dodatec¢nou registraci MAC
adresy. Blizsi informaci poskytne technickd podpora vaseho poskytovatele pfipojeni k internetu.

Pro prvni nastaveni pfipojte pocitac k routeru pomoci kabelu (([J{es:A¥:\Y port) a router pfipojte k internetu

pfipojenim kabelu do ZLUTEHO WAN portu

Interface Introduction Reset/WPS button

foecconec
v B

WAN port LAN ports Power interface

Po pfipojeni se v systémovém panelu pocitace zobrazi ikona pfipojeni:

Otevrete internetovy prohlizec¢ a zadejte adresu ! B s -
192.168.16.1 '
Zadejte jméno: admin
Zadejte heslo: admin
Uvodni obrazovka:

MY_WIFI v

WPA/WPA2-PSK mixed v
AES TKP ®TIPRAES
imoje_heslo

2500

g v . “ Aoply cancel
Kliknéte na ,Wireless”:
, . R . L. , LY Quick Setup Network mm Firewall Virtual Server QOs Management
1. ZaloZka ,Basic” zadejte vlastni jméno sité do pole i . o
Basic Security WiFi Filter WDS WPS
primary SSID a potvrdte kliknutim na tlacitko
|*|l Wireless Basic Settings
A
_ PPl Enable wireless function
Network Mode 11b/g/n mixed mode
primary SSID MY_WIFL
Broadcast(SSID) ©enabled Cidisabled
AP Isolation ©enabled @disabled
Channel Auto Select -
Channel Bandwidth ©20 MHz ©40 MHz (20740 MHz
WIFi WM Capable ©auto OEnabled CDisabled
APSD Capable ©Enabled CDisabled
2. Vzdloice ,Security” e R
Nastavte ,security mode” na nejvyssi dostupny

WPA /W PA2-PSK m iX e d , Quick Setup  Network m@ Firewall  Virtual Server Qos Management

WPA algoritmus nastavte na TKIP&AES e =
A do zalozky key: zadejte vlastni heslo wireless Securty Setting

E—— Select SSID
Nastaveni potvrdte kliknutim na tlacitko |AF’7P|Y| Secunty vose
Nyni mGzete od routeru odpojit kabel a pfipojit se A m““ hTI"“’ TepanLs |
pomoci nastavenych udaju k vasi zabezpecené wifi Session imeout

siti.

| Apply I | cancel ‘
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Pokud ani k prvnimu nastaveni routeru neni mozné poutzit pfipojeni pomoci kabelu,
vyberte ze seznamu dostupnych bezdratovych siti SSID (nazev) sité BLINK_xxxx

a kliknéte na tlacitko
aﬂﬂjJ

Po prvnim pokusu o pfipojeni k novému nenastavenému routeru
se zobrazi okno:

Nepfipojena el

n:[ﬂ Pripojeni jsou k dispozic.

Chcete nastavit sit?

Smérovac je novy a nebyl dosud nainstalovén. Kliknutim na
tla€itko OK spustite instala¢ni program.

Pripojit k siti bez jejiho nastaven

Pokud na spodni strané routeru naleznete Stitek s WPS PIN, kliknéte na tlacitko

V nasledujicim okné zadejte PIN a kliknéte na tlacitko OK a dale
postupujte podle privodce na obrazovce

Pokud jste na zafizeni PIN nenalezli, kliknéte na modry text

, Pripojit k siti bez jejiho nastaveni”. Pocitac se pfipoji k routeru
pomoci defaultné nastavené nezabezpecené sité a umozni
nastaveni podle vySe uvedeného navodu, stejné jako pfi
pripojeni pomoci kabelu (ndvod vyse, body 1 a 2).

tgl Pripojit k siti =
Zadejte kli¢ zabezpeceni sité.
Kli¢ zabezpecent:
[ Skryt znaky
Z Pripojit se mizZete také stisknutim
" p tlacitka na smérovaci.
oK Storno
Pripojit k siti bez Jellho nastaven!

Po pfipojeni k Vasi nové bezdratové siti se v systémovém panelu zobrazi ikona

Po kazdé zméné v nastaveni bezdratové casti routeru (zména jména sité, nastaveni zabezpeceni atd.) a

jejim potvrzeni kliknutim na tlaéitko _ Apply | je nutné nechat systém Windows opétovné prohledat
okolni bezdratové sité a pFipojit se k siti pomoci nového nastaveni (nové heslo, nové jméno {SSID}) sité.




