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Bezdrátové čidlo E04971
Bezdrátové čidlo E04971 je určeno jako náhradní čidlo k bezdrátové meteostanici E4971.

Technické parametry:
 • Teplotní rozsah: -20 °C až +50 °C (±2 °C s rozlišením 0,1 °C)
 • Rozsah vlhkosti: 20 %–95 %, rozlišení 1 % RV, přesnost ± 7%
 • Frekvence přenosu: 433 MHz
 • Dosah: až 30 m ve volném prostoru a bez rušení (v zastavěném prostoru může klesnout na 

1/4)
 • kryt odolný povětrnostním vlivům
 • Napájení: 2 x 1,5 V AAA 
 • Rozměry: 62 × 63 × 20 mm
Popis čidla
 1. Otvor pro zavěšení na stěnu
 2. Šroubky na upevnění bateriové krytu
 3. TX tlačítko
 4. RESET tlačítko
 5. číslo kanálu 1, 2, 3
Použití: viz originální návod k meteostanici E4971 – „Příjem teploty z více čidel“.
Emos spol.s r.o. prohlašuje, že E04971 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. 
Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo je lze najít a webových stránkách  
http://shop.emos.cz/download-centrum/.

Remote Sensor E04971
Wireless sensor E04971 is designed as a spare sensor for the weather station E4971.

Technical parameters
 • Temperature range: -20 °C to +50 °C (±2 °C with resolution 0.1 °C)
 • Humidity range: 20 %–95 %, resolution 1 % RV, precision ± 7%
 • Broadcast frequency: 433 MHz
 • Range: up to 30 m in free space and without interference (in built-up areas it may drop to 1/4)
 • Enclosure resistant to weather
 • Power supply: 2 x 1.5 V AAA 
 • Dimensions: 62 × 63 × 20 mm
Sensor description
 1. Opening for hanging on the wall
 2. Screws holding the battery cover 
 3. TX button
 4. RESET button
 5. Channel number 1, 2, 3
Use: see the original manual for the weather station E4971 – „Reception of temperature meas-
urements from multiple sensors“.
Emos spol.s r.o. declares that E04971 complies with the basic requirements and other rel-
evant provisions of the directive 1999/5/ES. The appliance may be freely operated in the 
EU. The declaration of conformity is part of the manual and can be found at the website  
http://shop.emos.cz/download-centrum/ .

 
Hand the used batteries/sensor at the place for collection of this waste or in the shop 
where you purchased it. 
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GB

Bezdrôtové čidlo E04971
Bezdrôtové čidlo E04971 je určené ako náhradné čidlo k bezdrôtovej E4971.

Technické parametre:
 • Teplotný rozsah: -20 °C až +50 °C (±2 °C s rozlíšením 0,1 °C)
 • Rozsah vlhkosti: 20 %–95 %, rozlíšenie 1 % RV, presnosť ± 7%
 • Frekvencia prenosu: 433 MHz
 • Dosah: až 30 m vo voľnom priestore a bez rušenia (v zastavanom priestore môže klesnúť na 

1/4) 
 • Kryt odolný poveternostným vplyvom 
 • Napájanie: 2 x 1,5 V AAA 
 • Rozmery: 62 × 63 × 20 mm
Popis čidla
 1. Otvor pre zavesenie na stenu 
 2. Skrutky na upevnenie batériového krytu
 3. TX tlačidlo
 4. RESET tlačidlo
 5. číslo kanálu 1, 2, 3
Použitie: pozri originálny návod k meteostanici E4971 – „Príjem teploty z viacerých čidiel“.
Emos spol. s r.o. prehlasuje, že E04971 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými 
ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. 
Prehlásenie o zhode je súčasťou návodu alebo ho možno nájsť na webových stránkach  
http://shop.emos.cz/download-centrum/.

 
Použité batérie / čidlo odovzdajte na mieste určenému pre zber tohto odpadu alebo v 
predajni, kde ste ich kúpili.
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Czujnik bezprzewodowy E04971
Czujnik bezprzewodowy E04971 jest przeznaczony do współpracy z bezprzewodową stacją 
meteorologiczną E4971.

Parametry techniczne:
 • Zakres temperatury: -20 °C do +50 °C (±2 °C z rozdzielczością 0,1 °C)
 • Zakres wilgotności: 20 %–95 %, rozdzielczość 1 % RV, dokładność ± 7%
 • Częstotliwość transmisji: 433 MHz
 • Zasięg: do 30 m na wolnej przestrzeni i bez zakłóceń (w zastawionym pomieszczeniu może 

zmaleć nawet do 1/4)
 • obudowa odporna na wpływy atmosferyczne
 • Zasilanie: 2 x 1,5 V AAA 
 • Wymiary: 62 × 63 × 20 mm
Opis czujnika
 1. Otwór do zawieszania na ścianie
 2. Wkręty do zamocowania pokrywki pojemnika na baterie
  3. Przycisk TX
 4. Przycisk RESET 
 5. Numer kanału 1, 2, 3
Przeznaczenie: patrz oryginalna instrukcja do stacji meteorologicznej E4971 – „Odbiór sygnału 
temperatury z kilku czujników“.
Emos spol. s r.o. oświadcza że wyrób E04971 jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i 
innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/ES. Urządzenie można bez ograniczeń 
użytkować w UE.
Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji albo można ją znaleźć na stronach internetowych 
http://shop.emos.cz/download-centrum/.
Zużyte baterie/czujnik należy oddać w miejscu wyznaczonym do zbierania odpadów tego typu 
albo w sklepie, w którym wyrób został zakupiony.
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Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszcza-
nie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślo-
nego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest 
zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie 

znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko 
i zdrowie ludzi.

E04971 Vezeték nélküli érzékelő
Az E04971 vezeték nélküli érzékelő az E4971 időjárás-állomáshoz való tartalék érzékelő.

Műszaki jellemzők
 • Hőmérséklet-tartomány: -20 °C-tól +50 °C-ig (±2 °C, 0,1 °C léptékkel)
 • Páratartalom-tartomány: 20 %–95 %, lépték: 1 % RV, pontosság: ± 7%
 • Sugárzási frekvencia: 433 MHz
 • Hatósugár: szabad térben és interferencia nélkül akár 30 m (beépített környezetben akár a 

negyedére csökkenhet)
 • A burkolat időjárásálló
 • Tápegység: 2 x 1,5 V AAA típusú elem 
 • Méret: 62 × 63 × 20 mm
Az érzékelő tulajdonságai
 1. Felakasztó furat
 2. Az elemrekesz fedelét tartó csavarok 
 3. TX gomb
 4. RESET (visszaállító) gomb
 5. Csatornaszám 1, 2, 3
Használat: lásd az E4971 időjárás-állomás eredeti kézikönyvét – „Hőmérséklet-mérési adatok 
fogadása több érzékelőtől”.
Az Emos spol.s r.o kijelenti, hogy az E04971 készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető 
követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék szabadon működtethető 
az Európai Unióban. A megfelelőség nyilatkozat a kézikönyv része, és megtalálható a honlapon: 
http://shop.emos.cz/download-centrum/.

 
A használt elemeket/érzékelőt adja le speciális hulladékgyűjtő helyen vagy abban a 
boltban, ahol a készüléket vásárolta. 

HU

Brezžično tipalo E04971
Brezžični senzor E04971 je predviden kot nadomestni senzor za brezžično meteorološko postajo 
E4971.

Tehnični parametri:
 • Območje temperature: -20 °C do +50 °C (±2 °C z ločljivostjo 0,1 °C)
 • Območje vlažnosti: 20 %–95 %, ločljivost 1 % RV, natančnost ± 7%
 • Frekvenca prenosa: 433 MHz
 • Doseg: do 30 m na prostem in brez motenj (v pozidanem prostoru lahko pade na 1/4)
 • pokrov odporen proti vremenskim vplivom
 • Napajanje: 2 x 1,5 V AAA 
 • Dimenzije: 62 × 63 × 20 mm
Opis senzorja
 1. Odprtina za obešenje na steno
 2. Vijaka za pritrditev pokrova za baterije
 3. TX tipka
 4. RESET tipka
 5. številka kanala 1, 2, 3
Uporaba: glej originalna navodila za meteorološko postajo E4971 – „Sprejem temperature iz 
več senzorjev“.
Emos spol.s r.o. izjavlja, da je E04971 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi 
določbami direktive 1999/5/ES. Naprava se lahko prosto uporablja v EU-ju. 
Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh  
http://shop.emos.cz/download-centrum/.

 
Uporabljene baterije/senzor oddajte na mestu, ki je namenjeno za zbiranje tovrstnih 
odpadkov, oziroma v trgovini, kjer ste jih kupili.

SI

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2014–3.
 
Použité baterie/čidlo odevzdejte na místě určenému pro sběr tohoto odpadu nebo v 
prodejně, kde jste je koupili.



297 × 210 mm

  Bežični senzor E04971
Bežični senzor E04971 namjenjen je kao rezervni senzor za bežičnu meteorološku stanicu E4971.

Tehnički parametri:
 • Opseg mjerenja temperature: -20 °C do +50 °C (preciznost:± 2 °C, osjetljivost 0,1 °C)
 • Opseg mjerenja vlažnosti 20 % do 95 % RV, osjetljivost: 1 %, preciznost: ± 7%
 • Frekvencija prenosa: 433 MHz
 • domet senzora: do 30 m na otvorenom prostoru i bez ometanja (u područiju sa zgradama 

može pasti na 1/4)
 • Poklopac otporan protiv vrjemenskim uslovima
 • napajanje: 2 x 1,5V AAA baterije (nisu dio isporuke) 
 • Dimenzije: 62 × 63 × 20 mm
Opis senzora
 1. Otvor za vješanje na zid
 2. Vijci poklopca baterijskog prostora
 3. tipka TX 
 4. tipka RESET
 5. broj kanala 1, 2, 3
Namjena: Pogledaj izvornu uputu meteorološke stanice E4971 - „Primanje temperature od više 
senzora“.
Emos spol.s r.o. izjavljuje da E04971 odgovara osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim 
odredbama direktive 1999/5/EZ. Uređaj se može slobodno koristiti u EU. 
Izjava o sukladnosti je dio uputa ili se može naći na internet stranicama  
http://shop.emos.cz/download-centrum/

 
Senzor i baterije nakon upotrebe predajte na mjestima za preuzimanje te vrste otpada 
ili u prodavaonici gdje ste uređaj kupili.

Бездротовий датчик E04971
Бездротовий датчик E04971 служить як запасний датчик для бездротової метеостанції E4971.

Технічні параметри:
 • Діапазон температури: від -20 °C до +50 °C (±2 °C з розпізнанням 0,1 °C)
 • Діапазон вологості: 20 %–95 %, розпізнання 1 % RV, точність ± 7%
 • Частота передачі: 433 МГц
 • Досяжність: до 30 м у вільному просторі та без перешкод (у забудованому місці може 

знизитися в 1/4)
 • Кришка стійка щодо повітряних умов 
 • Живлення: 2 x 1,5 В AAA 
 • Розміри: 62 × 63 × 20 мм
Описання датчика
 1. Отвір для під вішення на стіні
 2. Гвинти для монтажу кришки батарейного відсіку 
 3. TX кнопка
 4. RESET кнопка
 5. Датчик каналу 1, 2, 3
Використання: див. оригінальну інструкцію для метеостанції E4971 – „Приймання темпера-
тури від більшої кількості датчиків“.
Товариство Emos повідомляє, що E04971+ датчик знаходяться у згоді з основними вимо-
гами та іншими відповідними постановленнями директиви 1999/5/ЄС. Приладом можливо 
вільно користуватися в ЄС.
Повідомлення про згоду, являється частиною інструкції чи її можливо знайти на сторінках 
сайту http://shop.emos.cz/download-centrum/.

 
Використані батарейки / датчик поверніть місце, призначене для збору таких від-
ходів або в магазин, де ви їх купили.

Senzor fără fir E04971
Senzorul fără fir E04971 serveşte ca senzor de rezervă la staţia meteo fără fir E4971.

Parametri tehnici
 • Gama temperaturii: -20 °C la +50 °C (±2 °C cu rezoluţia 0,1 °C)
 • Gama umidităţii: 20 %–95 %, rezoluţia 1 % UR, precizia ± 7%
 • Frecvenţa de transmisie: 433 MHz
 • Raza de acţiune: până la 30 m în spaţiu deschis şi fără interferenţe (în spaţiu construit poate 

să scadă până la 1/4)
 • capac rezistent la intemperii atmosferice
 • Alimentarea: 2 x 1,5 V AAA 
 • Dimensiuni: 62 × 63 × 20 mm
Descrierea senzorului
 1. Deschizătura pentru atârnare pe perete
 2. Şuruburi pentru fixarea capacului bateriilor
 3. Butonul TX
 4. Butonul RESET
 5. numărul canalului 1, 2, 3
Utilizarea: vezi instrucţiunile originale pentru staţia meteo E4971 – „Recepţionarea temperaturii 
din mai mulţi senzori“.
Emos soc. cu r.l. declară, că E04971 este în conformitate cu cerinţele de bază şi alte prevederi 
corespunzătoare ale directivei 1999/5/CE. Aparatul poate fi utilizat liber în UE.
Declaraţia de conformitate este parte integrantă a instrucţiunilor sau se poate găsi pe paginile 
web http://shop.emos.cz/download-centrum/.

 
Predaţi bateriile uzate/senzorul la locul destinat pentru colectarea acestor deşeuri sau 
la magazinul în care le-aţi cumpărat.
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RO
Funksensor E04971

Der drahtlose Sensor E04971 ist als Ersatzsensor zur drahtlosen Wetterstation E4971 bestimmt.

Technische Parameter:
 • Temperat urbereich: -20 °C bis +50 °C (±2 °C mit Auflösung 0,1 °C)
 • Feuchtigkeitsbereich: 20 %–95 %, Auflösung 1 % RV, Genauigkeit ± 7%
 • Übertragungsfrequenz: 433 MHz
 • Reichweite: bis zu 30 m im freien Raum und ohne Störungen (im verbauten Raum kann sie 

auf 1/4 sinken) 
 • Gegen Witterungseinflüsse beständige Abdeckung 
 • Versorgung: 2 x 1,5 V AAA 
 • Abmessungen: 62 × 63 × 20 mm
Sensorbeschreibung 
 1. Öffnung zum Aufhängen an die Wand 
 2. Kleine Schrauben zur Befestigung des Batteriefachs 
 3. TX Taste
 4. RESET Taste
 5. Kanalnummer 1, 2, 3
Verwendung: siehe Originalbedienungsanleitung zur Wetterstation E4971 – „Temperaturempfang 
von mehreren Sensoren aus“.
Emos spol. s r.o. erklärt, dass E04971 mit den grundlegenden Anforderungen und weiteren 
jeweiligen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. 
Die Anlage kann in der EU frei betrieben werden. 
Die Konformitätserklärung stellt einen Bestandteil der Bedienungsanleitung dar und kann der 
Webseite http://shop.emos.cz/download-centrum/ entnommen werden.

 
Gebrauchte Batterien/Sensoren an den zur Abgabe dieses Abfalls bestimmten Sammel-
stellen oder in der Verkaufsstelle aushändigen, wo sie gekauft wurden.
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GARANCIJSKA IZJAVA
 1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in bre-

zhibno delovanje v garancijskem roku.
 2. Garancijski rok prične teči z datumom 

izročitve blaga in velja 24 mesecev.
 3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garan-

cijskem roku na lastne stroške odpravil vse 
pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniš-
ke napake v materialu ali izdelavi.

 4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
 5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od 

dneva prijave okvare lahko prizadeta stran-
ka zahteva novega ali vračilo plačanega 
zneska.

 6. Garancija preneha, če je okvara nastala 
zaradi:

  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa

  - predelave brez odobritve proizvajalca
  - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
 7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, 

ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za 
napake na blagu.

 8. Če ni drugače označeno, velja garancija na 
ozemeljskem območju Republike Slovenije.

 9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popra-
vilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele 
in priklopne aparate tri leta po poteku 
garancijskega roka.

 10. Naravna obraba aparata je izključena iz 
garancijske obveznosti. Isto velja tudi za 
poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali 
preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK
Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici 
(EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno 
prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja 
garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.
EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne 
bi deloval brezhibno.

ZNAMKA:  BREZŽIČNO TIPALO   

TIP:  

DATUM PRODAJE:   
Servis: EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija, tel: +386 8 205 17 20


