
Gaminio vardinių parametrų lentelė
Deleguotasis reglamentas (ES) 811/2013

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas OCHSNER

Modelio žymuo GMSW 10 HK PLUS VX

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efekty-
vumo klasė (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant žemai
temperatūrai)

A++

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvu-
mo klasė (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant vidutinei
temperatūrai)

A+

Vardinis šilumos atidavimas (vidutinėmis klimato sąlygo-
mis, esant žemai temperatūrai)

10 kW

Vardinis šilumos atidavimas (vidutinėmis klimato sąlygo-
mis, esant vidutinei temperatūrai)

9 kW

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvu-
mas (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant žemai tempe-
ratūrai)

177 %

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvu-
mas (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant vidutinei tem-
peratūrai)

119 %

Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė ener-
gija (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant žemai tempe-
ratūrai)

4 604 kWh

Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (vidutinė-
mis klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)

- GJ

Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė ener-
gija (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant vidutinei tem-
peratūrai)

5 652 kWh

Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (vidutinė-
mis klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)

- GJ

Garso galios lygis (patalpoje) 43 dB

Specialios atsargumo priemonės -

Papildoma informacija

Vardinis šilumos atidavimas (šaltesnio klimato sąlygomis,
esant žemai temperatūrai)

10 kW

Vardinis šilumos atidavimas (šiltesnio klimato sąlygomis,
esant žemai temperatūrai)

10 kW

Vardinis šilumos atidavimas (šaltesnio klimato sąlygomis,
esant vidutinei temperatūrai)

9 kW

Vardinis šilumos atidavimas (šiltesnio klimato sąlygomis,
esant vidutinei temperatūrai)

9 kW

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvu-
mas (šaltesnio klimato sąlygomis, esant žemai tempera-
tūrai)

183 %
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Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvu-
mas (šiltesnio klimato sąlygomis, esant žemai temperatū-
rai)

176 %

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvu-
mas (šaltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei tempe-
ratūrai)

123 %

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvu-
mas (šiltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei tempe-
ratūrai)

118 %

Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė ener-
gija (šaltesnio klimato sąlygomis, esant žemai temperatū-
rai)

5 311 kWh

Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (šaltesnio
klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)

- GJ

Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė ener-
gija (šiltesnio klimato sąlygomis, esant žemai temperatū-
rai)

2 989 kWh

Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (šiltesnio
klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)

- GJ

Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė ener-
gija (šaltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei tempe-
ratūrai)

6 547 kWh

Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (šaltesnio
klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)

- GJ

Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė ener-
gija (šiltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei tempe-
ratūrai)

3 677 kWh

Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (šiltesnio
klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)

- GJ

Garso galios lygis (lauke) 0 dB
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